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KSIEGA ZNAKU

(#

LARYS

Dokumentacja opisujaca znak ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

Dokumentacja zawiera informacje o sposobie konstruowania logo oraz wskazéwki
dotyczace kolorystyki. Dokumentacja jest forma otwarta i moze by¢ uzupetniana
0 nowe elementy.
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1.0 /NAK PODSTAWOWY



1.0

znak podstawowy

Znak podstawowy jest jedynym prawidtowym wzorcem literniczym, ktéry wchodzi w sktd identyfikacji

marki. Poprzez funkcje jaka petni niedopuszczalna jest jego modyfikacja, np. zmiana formy plastycznej,

proporgji, kolorystyki, innej niz przewidziana w niniejszym opracowaniu.

(%

LARYS

znak podstawowy
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1 1 ‘ znak podstawowy
° siatka modutowa

Siatka modutowa okresla podstawowe proporcje i wielkosci w budowie znaku graficznego
(logo). Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku marki na powierzchniach

wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemozliwe. Modutem
konstrukcyjnym jest kwadrat o boku rownym 1/10 wysokosci logo.

9/10x

X
< D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/10 wysokosci logo

znak podstawowy / siatka modutowa 4



1 2 ‘ znak podstawowy
° pole podstawowe

Pole podstawowe definiuje minimalny, zamkniety obszar wokét znaku, w ktorym znak moze byc
uzyty. Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktérym nie moze pojawic sie zadna obca
forma, zarébwno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola podstawowego uzyto modutu
konstrukecyjnego - kwadratu o boku réwnym 1/10 wysokosci logo.

pole znaku pole podstawowe

X

x D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/10 wysokosci logo

znak podstawowy / pole podstawowe 5



1.3

znak podstawowy
pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktérym nie moze pojawic sie zadna obca
forma, zarébwno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego uzyto modutu
konstrukcyjnego - kwadratu o boku réwnym 1/10 wysokosci logo.

pole znaku pole ochronne

X

x D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/10 wysokosci logo

znak podstawowy / pole ochronne
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1.4 |

znak podstawowy
wielkos¢ minimalna

Wielkoscia minimalna nazywamy taka wielkos$¢, ponizej ktorej czytelnosé logo
jest niewystarczajgca. Wielkos¢ te w przypadku logo wystepujacego samodzielnie
okreslono na 10 mm dla druku offsetowego, biorgc pod uwage szerokos$¢ podstawy.

10 mm

(%

ZARYS

wielko$¢ minimalna

dla druku offsetowego

12mm

(%

ZARYS

wielko$¢ minimalna
dla sitodroduku

6 mm

(%

ZARYS

wielko$¢ minimalna
dla graweru

30 mm

(%
LARYS

wielko$¢ minimalna
dla piaskowania

90 x 80 px

(%

LARYS

wielko$¢ minimalna
ekranu

znak podstawowy / wielko$¢ minimalna



1.5

znak podstawowy
wersja monochromatyczna

Warianty kolorystyczne znaku maja zastosowanie w tych obszarach identyfikacji, w ktérych wymagane jest
zastosowanie wersji kolorystycznej, innej niz podstawowa. System identyfikacji wizualnej dopuszcza
stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych - monochromatycznych, w pozytywie.

v (7

LARYS LARYS

wariant monochromatyczny btekitny, pozytyw/negatyw

O (7

LARYS LARYS

wariant monochromatyczny granatowy, pozytyw/negatyw

v (7

LARYS LARYS

wariant monochromatyczny niebieski, pozytyw/negatyw

znak podstawowy / wersja monochromatyczna
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1.6

znak podstawowy
wersja achromatyczna

Wariant achromatyczny znaku ma zastosowanie w tych obszarach komunikacji wizualnej, w ktérych
ze wzgleddw technologicznych wymagane jest zastosowanie wersji kolorystycznej, innej niz podstawowa.

LARYS LARYS LARYS LARYS

wariant achromatyczny szaros$¢ 50%, pozytyw/negatyw wariant achromatyczny czarny, pozytyw/negatyw

znak podstawowy / wersja achromatyczna
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1.7 |

znak podstawowy
zestawienie z ttem

Kolorem podtoza podstawowe] wersji logo jest kolor biaty. Zalecane jest stosowanie logo
najasnym tle tj. biaty lub 209% szaros¢. W uzasadnionym przypadku, gdy wymaga tego projekt
graficzny publikacji, dopuszcza sie inne rozwigzania. Nie dopuszcza sie bezposredniego
umieszczania logo na tle fotografii o duzym nasyceniu lub tle, ktérego kolor lub nasycenie
ostabia czytelnosé logo. W szczegdlnym przypadku zezwala sie na umieszczanie logo
bezposrednio na tle wielobarwnym - warunkiem jest duzy kontrast pomiedzy ttem a logo.

1
YS

7le dobrze

Zle

wielko$¢ podtoza podstawowego okreslana jest przez pole ochronne logo i nie moze byé mniejsza

4 (4

L ZARYS

znak podstawowy / zestawienie z ttem
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1 8 ‘ znak podstawowy
° niedopuszczalne transformacje

Nie dopuszcza sie zadnych zmian w obrebie logo. Naruszenie jego proporcji jest niedopuszczalne
i zabronione. Logo moze zosta¢ deformowane w celu idealnego odwzorowania, na powierzchniach
o skomplikowanych krzywiznach np. strzykawka.

Na ponizszych przyktadach zaprezentowano dziatania, ktore sa zabronione i nie nalezy ich stosowac.

(4

LARYS

niedopuszczalna jest zmiana
proporcji logo

SAUVZ

7)

niedopuszczalne jest obracanie
logo

(7

LARYS

niedopuszczalne jest zmienianie kolorystyki,
na taka ktorej nie ma w ksiedze znaku

znak podstawowy / niedopuszczalne transformacje
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1.9

PANTONE: 289
CMYK: 100 64 0 60
RGB: 000

RAL: 5011

HTML: #002D59

znak podstawowy
kolorystyka

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem ksztattujacym tozsamosc i sposob postrzegania
produktu. Kolory logo powinny by¢ jak najbardziej zblizone do koloréw okreslonych

w Pantone, niezaleznie od techniki reprodukcji. Dopuszcza sie stosowanie znaku, w innym
niz okreslony kolor, na potrzeby rozréznienia produktéw, przed uprzednim skonsultowaniem
tego zabiegu z osoba odpowiedzialng w firmie za identyfikacje wizualna produktu.

Logo zostato wydrukowane cyfrowo i kolor nie jest idealnie odwzorowany.

Do dokumentacji dotaczono proof, ktory jest wzorcem dla druku offsetowego (proof/prepress
proofing - ostatni arkusz ksiegi znaku).

PANTONE: 3005 PANTONE: 2169
CMYK: 1003402 CMYK: 552000
RGB: 000 RGB:000
RAL: 5015 RAL: 5012
HTML: #007AC2 HTML: #7ABOEO

PANTONE 289

PANTONE 3005

PANTONE 2169

74
ZARYS

znak podstawowy / kolorystyka 12



1 1 O znak podstawowy
° kolorystyka - wersja uzupetniajaca

Warianty kolorystyczne znaku maja zastosowanie w tych obszarach komunikacji firmy, gdzie wymagane
jest zastosowanie wersji koloru, innego niz podstawowy kolor Pantone, w celu rozréznienia linii
produktow, opakowan. System identyfikacji wizualnej dopuszcza stosowanie znaku w wariantach
jednobarwnych - monochromatycznych, w pozytywie i negatywnie.

PANTONE 726 PANTONE 252 PANTONE 232 PANTONE 2593 PANTONE 2587 PANTONE 659
CMYK 610260 CMYK 136400 CMYK67000 CMYK 408000 CMYK 587600 CMYK 593930

PANTONE 2645 PANTONE 2084 PANTONE 2091 PANTONE 2592 PANTONE 266 PANTONE 267 PANTONE 2084 PANTONE 2088 PANTONE 2371 PANTONE 2098
CMYK 384900 CMYK 578200 CMYK 7310000 CMYK 56 98 0 0 CMYK 769000 CMYK 8010000 CMYK 698200 CMYK 66 7500 CMYK 7599523 CMYK 809900

PANTONE 2191 PANTONE 637 PANTONE 299 PANTONE 313 PANTONE 632 PANTONE 541 PANTONE 279 PANTONE 286 PANTONE 294 PANTONE 2945
CMYK 821100 CMYK737100 CMYK 761800 CMYK 1000112 CMYK 85800 CMYK 903650 CMYK 1002000 CMYK 1008000 CMYK 100 80 0 25 CMYK 100 80 0 25

PANTONE 1585 PANTONE 280 PANTONE 274 PANTONE 275 PANTONE 287 PANTONE 288 PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE 430
CMYK 754931 CMYK 100 65 15 50 CMYK 98 89 28 18 CMYK 100 64 0 60 CMYK 100 94 6 29 CMYK 1009029 COLL GRAY 1 COLL GRAY 6C BLACK 0961 CMYK 46 37 38 22
CMYK10750 CMYK 3025277 CMYK 00060

znak podstawowy / kolorystyka - wersja uzupetniajaca 13



1.1

PANTONE 7758
CMYK 10195 15

PANTONE 144
CMYK 050 100 0

PANTONE 163
CMYK 045600

PANTONE 497
CMYK 11 54 100 55

znak podstawowy

kolorystyka - wersja uzupetniajaca

PANTONE 326
CMYK 66 027 0

PANTONE 375
CMYK 500860

PANTONE 164
CMYK 059 80 0

PANTONE 2344
CMYK 056 50 0

PANTONE 7574
CMYK 12 5592 36

PANTONE 319
CMYK 620250

PANTONE 376
CMYK 50 0 100 0

PANTONE 1585
CMYK 754931

PANTONE 198
CMYK 082370

PANTONE BLACK C
CMYK 74 64 63 81

PANTONE 314
CMYK 80 16 18 24

PANTONE 2293
CMYK 543940

PANTONE 2186
CMYK 062950

PANTONE 2395
CMYK 010000

PANTONE
PROGRESS BLACK
CMYK 000100

PANTONE 3135
CMYK 1000200

PANTONE 2294
CMYK 55095 10

PANTONE 151
CMYK 060 100 0

PANTONE 197
CMYK 010000

PANTONE 445
CMYK 52 2330 74

PANTONE 2228
CMYK 920340

PANTONE 2421
CMYK 7501000

PANTONE 166
CMYK 1070100 1

PANTONE 233
CMYK 1810000

PANTONE 557
CMYK 44 437 10

PANTONE 2271
CMYK 100 0 100 0

PANTONE 717
CMYK 0701000

PANTONE
RUBINE RED
CMYK 090258

PANTONE 570
CMYK 620250

PANTONE 348
CMYK 81610031

PANTONE 172
CMYK 0761000

PANTONE PURPLE C
CMYK 2080020

PANTONE 322
CMYK 81 14 38 24

PANTONE 356
CMYK 914100 25

PANTONE 130
CMYK 0321000

PANTONE RED 032
CMYK 01001000

PANTONE 7649
CMYK 10 99 24 46

PANTONE 327
CMYK 100 2 60 14

PANTONE 2426
CMYK 83111002

PANTONE 2348
CMYK 076 650

PANTONE 704
CMYK 8 99 86 36

PANTONE 2292
CMYK 480920

PANTONE 371
CMYK 50 0100 50

PANTONE 137
CMYK 543980

PANTONE 158
CMYK 210085 6

PANTONE 1535
CMYK 457799 0

znak podstawowy / kolorystyka - wersja uzupetniajaca
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2.0 /NAK UZUPEENIAJACY



2.0 |

znak uzupetniajacy

Logotyp jest jedynym prawidtowym wzorcem literniczym, ktory wchodzi w sktad identyfikacji
marki. Poprzez funkcje jaka petni niedopuszczalna jest jego modyfikacja, np. zmiana formy
plastycznej, proporgcji, zastosowanie kolorystyki, innej niz przewidziana w niniejszym
opracowaniu.

W sytuacjach wyjatkowych, dopuszcza sie obrécenie logotypu o 90 stopni, tak aby napis ZARYS
skierowany byt w gére. Dziatanie to powinno by¢ skonsultowane z twérca ksiegi znaku.

LARYS

znak uzupetniajacy

16



2 1 ‘ znak uzupetniajacy
° siatka modutowa

Siatka modutowa okresla podstawowe proporcje i wielkosci w budowie znaku graficznego
(logotypu). Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku marki na powierzchniach

wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemozliwe. Modutem
konstrukcyjnym jest kwadrat o boku rownym 1/3 wysokosci logotypu graficznego.

X X X 2/3x

X
> D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/3 wysokosci logotypu

znak uzupetniajacy / siatka modutowa 17



2 2 ‘ znak uzupetniajacy
° pole podstawowe

Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktérym nie moze pojawic sie zadna obca
forma, zarébwno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego uzyto modutu
konstrukecyjnego - kwadratu o boku réwnym 1/3 wysokosci logotypul.

pole znaku pole podstawowe

X

x D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/3 wysokosci logotypu

znak uzupetniajacy / pole podstawowe 18



2.3 |

znak uzupetniajacy
pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktorym nie moze pojawic sie zadna obca
forma, zaréwno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego uzyto modutu
konstrukecyjnego - kwadratu o boku réwnym 1/3 wysokosci logotypul.

pole znaku pole ochronne

X

x D Modut konstrukeyjny - kwadrat o boku x = 1/3 wysokosci logotypu

znak uzupetniajacy / pole ochronne

19



znak uzupetniajacy
wielkos$¢ minimalna

2.4 |

Wielkoscia minimalng nazywamy taka wielko$¢, ponizej ktorej czytelnosé logo jest
niewystarczajaca. Wielkos¢ te w przypadku logotypu wystepujacego samodzielnie
okreslono na 10 mm dla druku offsetowego, biorgc pod uwage szerokos$¢ podstawy.

10 mm 12 mm 6 mm 30 mm 90 x 25 px
1 1 1 I I 1
ZARYS ZARYS LARYS /ARYS

wielkos$¢ minimalna
dla druku offsetowego

wielkoé¢ minimalna
dla sitodroduku

wielko$¢ minimalna
dla graweru

wielkos¢ minimalna
dla piaskowania

wielkos¢ minimalna
ekranu

znak uzupetniajacy / wielko$¢ minimalna

20



2.5 |

znak uzupetniajacy
wersja monochromatyczna

Warianty kolorystyczne znaku maja zastosowanie w tych obszarach identyfikacji, w ktérych
wymagane jest zastosowanie wersji kolorystycznej, innej niz podstawowa. System identyfikacji
wizualnej dopuszcza stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych - monochromatycznych,
w pozytywie.

LARYS LARYS

wariant monochromatyczny granatowy, pozytyw/negatyw

znak uzupetniajacy / wersja monochromatyczna

21



2.6 |

znak uzupetniajacy
wersja achromatyczna

Wariant achromatyczny znaku ma zastosowanie w tych obszarach komunikacji wizualnej, w ktérych
ze wzgleddw technologicznych wymagane jest zastosowanie wersji kolorystycznej, innej niz podstawowa.

LARYS LARYS LARYS LARYS

wariant achromatyczny szaros¢ 50%, pozytyw/negatyw wariant achromatyczny czarny, pozytyw/negatyw

znak uzupetniajacy / wersja achromatyczna

22



2 7 ‘ znak uzupetniajacy
° zestawienie z ttem

Kolorem podtoza uzupetniajacej wersji logotypu jest kolor biaty. Zalecane jest stosowanie
logotypu na jasnym tle tj. biaty lub 20% szaro$¢. W uzasadnionym przypadku, gdy wymaga tego
projekt graficzny publikacji, dopuszcza sie inne rozwigzania. Nie dopuszcza sie bezposredniego
umieszczania logotypu na tle fotografii o duzym nasyceniu lub tle, ktorego kolor lub nasycenie
ostabia czytelnosé logotypu. W szczegdlnym przypadku zezwala sie na umieszczanie logotypu
bezposrednio na tle wielobarwnym - warunkiem jest duzy kontrast pomiedzy ttem a logotypem.

BT JE ()

dobrze dobrze

wielko$¢ podtoza podstawowego okreslana jest przez pole ochronne logotypu i nie moze by¢é mniejsza

znak uzupetniajacy / zestawienie z ttem 23



2 8 ‘ znak uzupetniajacy
° niedopuszczalne transformacje

Nie dopuszcza sie zadnych zmian w obrebie logotypu. Naruszenie jego proporcji jest niedopuszczalne
i zabronione. Logotyp moze zosta¢ zdeformowany w celu idealnego odwzorowania, na powierzchniach
o skomplikowanych krzywiznach np. strzykawka.

Na ponizszych przyktadach zaprezentowano dziatania, ktore sa zabronione i nie nalezy ich stosowac.

SAVZ LAYS

niedopuszczalna jest zmiana niedopuszczalne jest obracanie niedopuszczalne jest zmienianie kolorystyki,
proporcji logotypu logotypu na taka ktorej nie ma w ksiedze znaku

znak uzupetniajacy / niedopuszczalne transformacje

24



2 9 ‘ znak uzupetniajacy
° kolorystyka

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem ksztattujacym tozsamosc¢ i sposob postrzegania
produktu. Kolor logotypu powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru okreslonego

w Pantone, niezaleznie od techniki reprodukcji. Dopuszcza sie stosowanie znaku, w innym
niz okreslony kolor (str. 13-14), na potrzeby rozréznienia produktow, przed uprzednim
skonsultowaniem tego zabiegu z osoba odpowiedzialna w firmie za identyfikacje wizualna
produktu. Logotyp zostat wydrukowany cyfrowo i kolor nie jest idealnie odwzorowany.

Do dokumentacji dotaczono proof, ktory jest wzorcem dla druku offsetowego (proof/prepress
proofing - ostatni arkusz ksiegi znaku).

PANTONE: 289
CMYK: 100 64 0 60
RGB: 000

RAL: 5011

HTML: #002D59

LARYS

znak uzupetniajacy / kolorystyka 25




PANTONE: 289
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